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7234 EMPOTRABLE EN EL SUELO TRANSITABLE DE 2000 MM
BLANCO NEUTRO
Código: 7234PMMA-NL20

Estos perfiles de iluminación se adaptan con flexibilidad a cualquier necesidad del proyecto y se comunican en
armonía con el entorno exterior, poniendo la luz en el centro de atención y mejorando los materiales, la arquitectura y
la belleza natural circundante.

Especificaciones generales

Diseñador Elcom Design Team

Producto Lámpara de línea

Ambiente de instalación Externo

Lugar de aplicación Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales

Instalación Entrada de piso

Tipo de aplicación Entrada de piso

Made in Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo Aluminio

Color del cuerpo Aluminio

Material tapones PMMA

Encofrado Incluyendo

Transportable Sí

Transitable Sí

Kg. transitable 500

IP IP65

Acquastop No

Resist. Niebla salina No
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Especificaciones de iluminación

N.° fuentes de luz 1

Lumen 3820

Potencia (W) 30

W fuente 30

Tipo de luz Blanco

CCT 4000K

CRI 90

SDCM 3

Vida útil (L#B#) L80B10

Valor LB @ h 50000

Especificaciones ópticas

Lado de emisión de luz Superior

Tipo de haz luminoso Simétrico

Tipo de óptica / difusor / reflector Resinado

Ángulo de emisión β (°) 120

Acabado óptico Opal

Material óptico PMMA

Especificaciones eléctricas

Adecuado para regulación Sí

Control ON/OFF

Núm. polos cable 1 2

Fuente de luz led SMD

Alim. Sustituible Reemplazable

Fuente sustituible Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm) 2000

Ancho (mm) 72

Altura / Espesor (mm) 53

Ancho empotrado (mm) 72

Profundidad empotrada (mm) 53

Profundidad de la instalación 53

Long. Máx. personalizado 2000

Longitud del cable 1 (mm) 500

Condiciones generales

Garantía 2 años


